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Les valeurs marquées d’un * sont des valeurs de conception. Et la puissance du flux lumineux sont d’abord avec une tolérance de +/– 10%. 
Tolérance de température de couleur: +/– 150K. Les valeurs sont valables, sauf indication contraire, pour une température ambiante de 25°C.

Luminaire suspendu LED

– Luminaire linéaire individuel ou en système
– Profilé en aluminium anodisé incolore
– Émission directe ou directe/indirecte
– Réflecteur en forme de V 
– Diffuseur acrylique microprismatique 
– Équipé d’une platine 
– Câble transparent inclus
– Suspensions applicables individuellement
– Longueur variable à partir de 600 mm

Version office

– Diffuseur clair, entoilage microprismatique,
feuille de diffusion

Version A20

– Diffuseur PMMA opale mat, saillant 20 mm

Couleur: ● aluminium anodisé incolore

Standard 

En option  

IP 20 HF
HalogenFrei

Poids: 2.8 kg/m, directe
3.1 kg/m, directe-indirecte

Opale mat

S/C S/A

S/C = Lumière symétrique uniformé-
ment directe/indirecte

S/A = Lumière symétrique directe

Poids: 2.8 kg/m, directe
3.1 kg/m, directe-indirecte

Poids: 2.8 kg/m, directe
3.1 kg/m, directe-indirecte

Microprismatique, feuille de 
diffusion

Microprismatique, satiné



www.fluora.ch

V-
20

22
-0

4:
 1

.0
5

Les valeurs marquées d’un * sont des valeurs de conception. Et la puissance du flux lumineux sont d’abord avec une tolérance de +/– 10%. 
Tolérance de température de couleur: +/– 150K. Les valeurs sont valables, sauf indication contraire, pour une température ambiante de 25°C.

Puissance Classe CRI Kelvin* UGR Émis- Angle Flux lm/W L B Durée Couleur LongueurNo-article Prix
sion lumineux de vie mm CHF

Inline M Standard directe/indirecte

25 W I >80 3000 ≤19 S/C 360° 2890 lm 116 80 10 50’000 ● 1196 57MI683.1196.830.6HE 535.–

25 W I >80 4000 ≤19 S/C 360° 3040 lm 122 80 10 50’000 ● 1196 57MI683.1196.840.6HE 535.–

45 W I >80 3000 ≤22 S/C 360° 5175 lm 115 80 10 50’000 ● 1196 57MI683.1196.830.6HO 535.–

45 W I >80 4000 ≤22 S/C 360° 5450 lm 121 80 10 50’000 ● 1196 57MI683.1196.840.6HO 535.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 446.–/m

Inline M Standard directe

12.5 W I >80 3000 ≤25 S/A 112° 1360 lm 109 80 10 50’000 ● 1196 57M683.1196.830.6HE 384.–

12.5 W I >80 4000 ≤25 S/A 112° 1450 lm 116 80 10 50’000 ● 1196 57M683.1196.840.6HE 384.–

22.5 W I >80 3000 ≤25 S/A 112° 2460 lm 109 80 10 50’000 ● 1196 57M683.1196.830.6HO 384.–

22.5 W I >80 4000 ≤25 S/A 112° 2615 lm 116 80 10 50’000 ● 1196 57M683.1196.840.6HO 384.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 309.–/m

Inline M office directe/indirecte

25.5 W I >80 3000 ≤16 S/C 360° 2750 lm 108 80 10 50’000 ● 1196 57MI680.1196.830.6OF 549.–

25.5 W I >80 4000 ≤16 S/C 360° 2890 lm 113 80 10 50’000 ● 1196 57MI680.1196.840.6OF 549.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 457.–/m
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Les valeurs marquées d’un * sont des valeurs de conception. Et la puissance du flux lumineux sont d’abord avec une tolérance de +/– 10%. 
Tolérance de température de couleur: +/– 150K. Les valeurs sont valables, sauf indication contraire, pour une température ambiante de 25°C.

Accessoires

Joint hermétique, 
IP44, Dimensions mm:
L×l×h, 80×69×2

325.002D, CHF 24.–

Puissance Classe CRI Kelvin* UGR Émis- Angle Flux lm/W L B Durée Couleur LongueurNo-article Prix
sion lumineux de vie mm CHF

Inline M office directe

12.5 W I >80 3000 ≤19 S/A 82° 1170 lm 94 80 10 50’000 ● 1196 57M680.1196.830.6OF 397.–

12.5 W I >80 4000 ≤19 S/A 82° 1230 lm 98 80 10 50’000 ● 1196 57M680.1196.840.6OF 397.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 320.–/m

Inline M A20 directe/indirecte

25 W I >80 3000 ≤22 S/C 360° 2790 lm 112 80 10 50’000 ● 1196 57MIA20.1196.830.6HE 562.–

25 W I >80 4000 ≤22 S/C 360° 2940 lm 116 80 10 50’000 ● 1196 57MIA20.1196.840.6HE  562.–

45 W I >80 3000 ≤22 S/C 360° 5015 lm 111 80 10 50’000 ● 1196 57MIA20.1196.830.6HO  562.–

45 W I >80 4000 ≤22 S/C 360° 5280 lm 116 80 10 50’000 ● 1196 57MIA20.1196.840.6HO  562.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 468.–/m

Inline M A20 directe

12.5 W I >80 3000 ≤25 S/A 109° 1350 lm 108 80 10 50’000 ● 1196 57MA20.1196.830.6HE 409.–

12.5 W I >80 4000 ≤25 S/A 109° 1420 lm 114 80 10 50’000 ● 1196 57MA20.1196.840.6HE 409.–

22.5 W I >80 3000 ≤25 S/A 109° 2450 lm 108 80 10 50’000 ● 1196 57MA20.1196.830.6HO 409.–

22.5 W I >80 4000 ≤25 S/A 109° 2575 lm 114 80 10 50’000 ● 1196 57MA20.1196.840.6HO 409.–

Prix CHF par luminaire / Prix par mètre dès 3’000 mm: CHF 332.–/m

Suspension à câble
réglable, 1,5 m,
avec élément de
suspension et 
finition, anodisé.
Dimensions mm: 
ø×h, 22×23 

55M.264, CHF 46.–

Suspension à câble 
réglable, 1,5 m, avec 
baldaquin et élément de
suspension, sans câble
d’alimentation, anodisé. 
Dimensions mm: L×l×h 
110×58×45

55M.269, CHF 92.–


