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Vorhang auf für unsere filigranste Leuchte: die SL713+. Mit gerade einmal 13 mm - dünn wie eine 
Streichholzschachtel  – setzt das grazile Erscheinungsbild unserer SL713+ neue Design-Maßstäbe. 
Gekonnt nimmt sie sich in ihrer zeitlosen Schlichtheit zurück und überlässt der außergewöhnlichen 
Lichtqualität die Bühne.  
Kaum zu glauben, aber diese hauchdünne Leuchte ist ein echtes Power-Paket: Dank ausgereifter 
LED-Sidelight-Technologie erreicht sie eine sehr hohe Effizienz von bis zu 131 lm/W. Die Leuchten 
lassen sich rasch und intuitiv montieren und das separate LED-Modul kann nachträglich, innerhalb 
von nur 5 Minuten, ausgetauscht werden.  
So ist die SL713+ eine echte Lösung für die Zukunft. Die SL713+ eignet sie sich nicht nur für die 
klassische Anwendung im Büro, sondern auch zur stilvollen Beleuchtung von kommunikativen und 
repräsentativen Bereichen, die blendfrei nach DIN EN 12464-1 beleuchtet werden sollen. Ob HCL, 
Tunable White, Bluetooth-Steuerung oder einfach nur dimmbar, auch die Steuerungsoptionen 
lassen keine Wünsche offen.

Erstaunlich flach, erstaunlich einzigartig
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4000 K

CRI 80 CRI 80CRI 80

3000 K 2700-6500 K ≤3
MacAdam

Superflache Leuchtenserie mit funktionalen 
und stilvollem Erscheinungsbild

Kratzfeste Oberflächenausführung durch 
hochwertige Pulverbeschichtung in den 
Standardfarben RAL 9006 und RAL 9016

Innovatives Mikroprisma in Verbindung 
mit der bewährten Sidelight-Technologie 
sorgen für überragenden Sehkomfort und 
blendfreies Licht am Arbeitsplatz

Optiken

Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach 
DIN EN 12464-1
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Mit der Bluetoothsteuerung 
OSRAM BT Control kann das Licht 
kinderleicht über verschiedene 
Parameter via App konfiguriert, 
personalisiert oder gruppiert werden.  

Die HCL und Tunable-White Versionen bilden den dynamischen Tageslichtverlauf 
nach und variieren Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K 
abhängig von der Tageszeit.
Bei der Tunable-White Version erfolgt dies manuell, während die HCL-Version eine 
automatische, zeitgesteuerte Regulierung ermöglicht.

Bei den Ausführungen mit zusätzlicher Blutoothsteuerung ist die Konfiguration - ganz 
einfach - per App möglich.



- Planungssicherheit  
- Keine Einwegleuchte 
- LED-Wechsel in nur 5 Minuten 
- LED-Wechsel ohne Fachkraft

Der nachträgliche Wechsel der LED-Module ist kinderleicht:

Leuchte via Plug&Play. Steckverbindung von der 
Spannungs-versorgung trennen.

Abdeckungen lösen und entnehmen.

LED-Modul tauschen.

Abdeckungen wieder einklicken.

Leuchte via Plug&Play Steckverbindung wieder ans 
Stromnetz anschließen.
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PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211 
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com

Fluora Licht AG
Waldau 1
CH - 9230 Flawil
+41 71 511 39 10 
licht@fluora.ch
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